PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, ¢islo: SO 23.1 -RD 83_B3

PSC, misto: 301 00 Plzefn-Plzefi 10-Lhota

Typ budovy: Rodinny diim

Plocha obalky budovy: 330,98 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,85 m?m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 142,60 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie - Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)
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Hodnoty pro celou budovu :
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Vnéjsi stény:

Okna a dvere:
Stirechu:
Podlahu:

Vytapéni:

Doporucéeni

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

Pripravu teplé vody:

B Zemniplyn-12,3
B Elektiina ze sité - 0,5

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Zpracovatel: Ing. Karel Puhany Osveédceni ¢.: 0541

Kontakt: 603945856 Vyhotoveno dne: 24.11.2016

Podpis: Y
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Prikaz 2013 v.4.4.2 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 24.11.2016
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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani priikazu

M Nova budova
[0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti
[0 Vétsi zména dokon&ené budovy

O Jiny ugel zpracovani :

[0 Budova uzivana organem vefejné moci
[0 Pronajem budovy nebo jeji Casti
0 Jina nez vétsi zména dokoncené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéniudaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

SO 23.1-RD 83_B3

301 00 Plzen-Plzeri10-Lhota

Katastralni uzemi :

Lhota u Dobfan [680940]

Parcelni ¢islo :

426

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladanéuvedenido provozu):

Vlastnik nebo stavebnik :

CZ StavebniHolding, a.s.

Adresa: Kostelecka 879/59, 196 00 Praha - Cakovice
pobocka: Bélehradska 582, 530 09 Pardubice

IC: 25917773

Telefon: 466 614 677

email: pce@czsh.cz

Ing Karel Puhany

pk_interklima@centrum.cz

Tel.: 603 945 856
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Typ budovy
M Rodinny dam 1 Bytovy dum [l Budovapro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativnibudova [0 Budovapro zdravotnictvi [0 Budovapro vzdélavani

[0 Budovapro sport [0 Budovapro obchodniugely O Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 390,0
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V) (m?] 331.0
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,849
Celkovaenergeticky vztazna plocha A, [m?] 142,6
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[0 Hné&dé uhli O Cernéuhli

O Topnyolej O Propan-butan/LPG

O Kusové drevo, dievni $tépka [0 Drevéné peletky

M Zemniplyn M Elekttina

O Jina palivanebojiny typ zasobovani:

O Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: O do50% veetng, O nad50% do 80%, O nad80%
O Energie okolniho prostfedi :
ucel: O navytapéni, O pro pipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Ing Karel Puhany pk_interklima@centrum.cz
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla Cinitel Mél:né
Plocha Vypocétena Referencni teplotni pr:;;?jt:em
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukee tepla
y Unrad b Hr,
[m?] [W/(m2-K)] [Wi(m2-K)] (ano/ne) [-1 [WIK]
SO1 obvodovyplast 110,0 0,28 0,30/0,25 - 1,00 31,1
0z1130/130 1,7 1,20 1,50/1,20 - 1,00 2,0
DO1 115/235 2,7 1,50 1,70/1,20 - 1,00 4.1
0z4 330/235 7,8 1,20 1,50/1,20 - 1,00 9,3
SN1 sténa do garaze 30,7 0,30 0,60/0,40 - 0,06 0,5
0z7 130/120 1,6 1,20 1,50/1,20 - 1,00 1,9
0z5 100/100 1,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 1,2
SN2 sténa - sousedni budova 25,2 0,49 1,05/0,70 - 0,06 0,7
STR1 strop do pldy 43,7 0,21 0,30/0,20 - 0,79 71
SCH2 Stfecha - Sikma 30,1 0,21 0,24/0,16 - 1,00 6,2
0z278/118 0,9 1,20 1,50/1,20 - 1,00 1.1
0z6 78/140 4,4 1,20 1,50/1,20 - 1,00 5,2
PDL1 podlaha1.NP 71,3 0,32 0,45/0,30 - 0,69 15,8
Celkem 331,0 86,3

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokonc€ené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priimérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referen¢ni hodnota
navrhova zéjn primeérného soucinitele

vnitini teplota y prostupu tepla zény

Zoéna v
Gim,j ! Uem,R,j
[°C] [m®] [Wi(m?-K)]
Zbna 1 - obytné prostory 20,0 390,0 0,27
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uemr Splnéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = 2(Vi'uem,R,j)lv)

[WI(m2:K)] [Wi(m2-K)] (ano/ne)

0,261 0,272 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény

Ing Karel Puhany pk_interklima@centrum.cz Tel.: 603 945 856 3/10
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dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro€nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uéinnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- THgen vytapéni
péni nebo TH,em
COPH,gen MH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%)I[-] [%] [%]
Referenénibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
obytné prostory Plynovy Zemni plyn 100,0 12,0 93,0 87,0 88,0
kondenzacnikotel

b.1.b) pozadavky na u€innosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby Pozadavek splnén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NH,gen zdroje
nebo tepla NH,gen,rq
COPhigen nebo
COPH,gen
[-] [%)/[-] [%)I[-] [ano/ne]
obytné prostory Plynovy kondenzacnikotel 93,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spInéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé pIinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pripravy nositel dilci prikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohievTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qw,st Qw,dis
teplé Tw,gen
vody nebo
COPW,gen
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%)/[-] | [Wh/(I-den)] [ [Wh/(m-den)]
Referenénibudova X X X X X 85 7 150
nepfimotopny centrélni | Zemni plyn 100,0 16,0 40 93,0 0,9 132,2
zasobnik
Tel.: 603 945 856 5/10
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b.5.b) pozadavky na uéinnosttechnickéhosystému k pripravé teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnostzdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova/ zéna k pripravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw gen teplé vodynw,gen,rq
nebo COPyw gen
[-] [%)I[-] [%)I[-] [ano/ne]
nepfimotopny zasobnik centralni 93,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé pIinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenostizény
PL,ix
[] [%] [kW] [W/(m?-Ix)]
Referenénibudova X X X 0,05
obytné prostory obytné prostory 100,0 0,176 0,05
Budovacelkem 0,176

Ing Karel Puhany

pk_interklima@centrum.cz

Tel.: 603 945 856

6/10



Priikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
032050 - PK Interklima s.r.o. - Pardubice
Zakazka: EP_P Lhota S023.1 RD 83 B3.STV

Prikaz 2013 v.4.4.2 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 24.11.2016

Energeticka naro€nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPx EPc vétrani teplé EP. nebo
zéna EPe vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zéna 1 M O O M M O O
Nucené vétrani : NV1 - bez upravy vihéenim NV2 - s upravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potreba Vypocétena Pomocna Dil¢i Mérna dil¢i
energie spotieba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)]
Referenéni 7145 13135 63 13198 92,5
Vytapéni
Hodnocena 6 194 8 699 31 8730 61,2
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 0 0 0,0
Vétrani
Hodnocena 0 0 0,0
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 2 861 4130 0 4130 29,0
Pfiprava TV
Hodnocena 2 861 3609 0 3609 25,3
Referenéni 503 503 0 503 3,5
Osvétleni
Hodnocena 493 493 0 493 3,5

Ing Karel Puhany
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T . vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby enerai e P . .
gie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcyp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qi scsys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositeltl

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 12 308 1,1 1,1 13 539 13 539
Elektfina ze sité 524 3,2 3,0 1676 1571
Celkem 12 832 X X 15214 15109
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenénibudova [KWhirok] 17 829,9
(7) |Hodnocenabudova 12 831,5 Spinéno ANO
(8) |Referencnibudova K10k 125,0 (ano/ne)
(9) |Hodnocenabudova 90,0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenénibudova [KWhirok] 20 687,6
(11) | Hodnocenabudova 15109,5 Spinéno ANO
(12) | Referenénibudova K10k 145,1 (ano/ne)
(13) | Hodnocenabudova 106,0

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 152142
(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 104,7

(16) Vyuziti obnovitelnychzdroji energie

0,
z hlediska primarni energie [%] 0,7
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotirebou energie

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.1

ANO

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Vétsi zména dokonéenébudovy nebo jina zména dokonéenébudovy

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavkuna energetickounaro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Budova uzivana organem verejné moci

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Jiny ucel zpracovani prikazu

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Identifikacni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Karel Puhany

Cislo opravnéni MPO 0541

Podpis energetickéhospecialisty

Evidencéni ¢islo ENEX

| Evidencni Gislo ENEX

Datum vypracovani prukazu

| Datum vypracovani prikazu

24.11.2016

Zdroj informaci

| Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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