
vydaný podle zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, a vyhlášky �. 78/2013 Sb., o energetické náro�nosti budov

Ulice, �íslo: SO 23.1 - RD 83_B3

PS�, místo: 301 00 Plze�-Plze� 10-Lhota

Typ budovy: Rodinný d�m 

Plocha obálky budovy: 330,98 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,85 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 142,60 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prost�edí)

M�rné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimo�ádn�
úsporná

63

Velmi
úsporná

94

90

Úsporná

125

Mén� úsporná

188

Nehospodárná

250

Velmi
nehospodárná

313

Mimo�ádn�
nehospodárná

73

109

106

145

218

290

363

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 12,8 15,1



Opat�ení pro Stanovena

Vn�jší st�ny:

Okna a dve�e:

St�echu:

Podlahu:

Vytáp�ní:

Chlazení / klimatizaci:

V�trání:

P�ípravu teplé vody:

Osv�tlení:

Jiné: P
o

p
is

 o
p

a
t�

e
n

í j
e

 v
 p

ro
to

k
o

lu
 p

r�
k

a
zu

 a
 v

yh
o

d
n

o
c

e
n

í j
ej

ic
h

d
o

p
a

d
u

 n
a

 e
n

e
rg

e
ti

c
k

o
u

 n
á

ro
�

n
o

s
t 

je
 z

n
á

zo
rn
�

n
o

 š
ip

k
o

u

D
o

p
o

ru
�
e

n
í

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

96%

Zemní plyn - 12,3

Elekt�ina ze sít� - 0,5

Obálka budovy

Uem W/(m2·K)

Mimo�ádn� úsporná

0,26

Mimo�ádn� nehospodárná

Vytáp�ní

Díl�í dodané energie M�rné hodnoty kWh(m2·rok)

61

8,7

Chlazení V�trání Úprava vlhkosti Teplá voda

25

3,6

Osv�tlení

3

0,5Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Karel Puhaný Osv�d�ení �.: 0541

Kontakt: 603945856 Vyhotoveno dne: 24.11.2016

Podpis:

2016
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PROTOKOL PR�KAZU

Ú�el zpracování pr�kazu

�

�

�

�

Nová budova

Prodej budovy nebo její �ásti

V�tší zm�na dokon�ené budovy

Jiný ú�el zpracování :

�

�

�

Budova užívaná orgánem ve�ejné moci

Pronájem budovy nebo její �ásti

Jiná než v�tší zm�na dokon�ené budovy

Základní informace o hodnocené budov�

Identifika�níúdaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné �íslo, PS�) :

Katastrální území :

Parcelní �íslo :

Datum uvedení do provozu

(nebo p�edpokládanéuvedení do provozu) :

Vlastník nebo stavebník :

Adresa :

I� :

Telefon:

email :

SO 23.1 - RD 83_B3

301 00 Plze�-Plze�10-Lhota

Lhota u Dob�an [680940]

426

CZ Stavební Holding,a.s.

Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - �akovice

pobo�ka : B�lehradská582, 530 09 Pardubice

25917773

466 614 677

pce@czsh.cz
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Typ budovy

�

�

�

�

Rodinný d�m

Administrativníbudova

Budova pro sport

Jiné druhy budovy :

�

�

�

Bytový d�m

Budova pro zdravotnictví

Budova pro obchodní ú�ely

�

�

�

Budova pro ubytování
a stravování

Budova pro vzd�lávání

Budova pro kulturu

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr

Objem budovy V

(objem �ástí budovy s upravovanýmvnit�ním prost�edím vymezený

vn�jšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

Celková plocha obálky A

(sou�et vn�jších ploch konstrukcí ohrani�ujících objem budovy V)

Objemový faktor tvaru budovy A/V

Celková energeticky vztažná plocha Ac

jednotky

[m3]

[m2]

[m2/m3]

[m2]

hodnota

390,0

331,0

0,849

142,6

Druhy energie (energonositelé)užívané v budov�

�

�

�

�

�

Hn�dé uhlí

Topný olej

Kusové d�evo, d�evní št�pka

Zemní plyn

Jiná palivanebo jiný typ zásobování :

�

�

�

�

�erné uhlí

Propan - butan / LPG

D�ev�né peletky

Elekt�ina

� Soustava zásobování tepelnouenergií (dálkové teplo):

podíl OZE: � do 50% v�etn�, � nad 50% do 80%, � nad 80%

� Energie okolníhoprost�edí :

ú�el: � na vytáp�ní, � pro p�ípravu teplé vody, � na výrobu elektrické energie

Druhy energie dodávané mimo budovu

� Elekt�ina � Teplo � Žádné



Pr�kaz ENB podle vyhlášky �.78/2013 Sb. Pr�kaz 2013 v.4.4.2 © PROTECH spol. s r.o.
032050 - PK Interklima s.r.o. - Pardubice Datum tisku: 24.11.2016
Zakázka: EP_P Lhota_ SO23.1_RD 83_B3.STV

Ing Karel Puhaný pk_interklima@centrum.cz Tel.: 603 945 856 3 / 10

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na sou�initelprostupu tepla

Konstrukce obálky budovy

Plocha

Aj

[m2]

Sou�initelprostupu tepla

Vypo�tená
hodnota

Uj

[W/(m2·K)]

Referen�ní
hodnota

UN,rq,j

[W/(m2·K)]

Spln�no

(ano/ne)

�initel
teplotní
redukce

bj

[-]

M�rná
ztráta

prostupem
tepla

HT,j

[W/K]

SO1 obvodovýpláš�

OZ1 130/130

DO1 115/235

OZ4 330/235

SN1 st�na do garáže

OZ7 130/120

OZ5 100/100

SN2 st�na - sousední budova

STR1 strop do p�dy

SCH2 St�echa - šikmá

OZ2 78/118

OZ6 78/140

PDL1 podlaha1.NP

Celkem

110,0

1,7

2,7

7,8

30,7

1,6

1,0

25,2

43,7

30,1

0,9

4,4

71,3

331,0

0,28

1,20

1,50

1,20

0,30

1,20

1,20

0,49

0,21

0,21

1,20

1,20

0,32

0,30 / 0,25

1,50 / 1,20

1,70 / 1,20

1,50 / 1,20

0,60 / 0,40

1,50 / 1,20

1,50 / 1,20

1,05 / 0,70

0,30 / 0,20

0,24 / 0,16

1,50 / 1,20

1,50 / 1,20

0,45 / 0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

0,06

1,00

1,00

0,06

0,79

1,00

1,00

1,00

0,69

31,1

2,0

4,1

9,3

0,5

1,9

1,2

0,7

7,1

6,2

1,1

5,2

15,8

86,3

Poznámka
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na pr�m�rný sou�initelprostupu tepla

Zóna

P�evažující
návrhová

vnit�ní teplota

Θim,j

[°C]

Objem
zóny

Vj

[m3]

Referen�ní hodnota
pr�m�rnéhosou�initele

prostupu tepla zóny

Uem,R,j

[W/(m2·K)]

Zóna 1 - obytné prostory 20,0 390,0 0,27

Budova

Pr�m�rný sou�initelprostupu tepla budovy

Vypo�tená hodnota
Uem

(Uem = HT/A)

[W/(m2·K)]

Referen�ní hodnota
Uem,R

(Uem,R = Σ(Vi·Uem,R,j)/V)

[W/(m2·K)]

Spln�no

(ano/ne)

0,261 0,272 ANO

Poznámka
Hodnocení spln�ní požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s tém�� nulovou spot�ebou energie a u v�tší zm�ny
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dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytáp�ní

Hodnocená
budova / zóna

Typ
zdroje

[-]

Energo-
nositel

[-]

Pokrytí
díl�í

pot�eby
energie

na
vytá-
p�ní

[%]

Jmeno-
vitý

tepelný
výkon

[kW]

Ú�innost
výroby
energie
zdrojem

tepla
ηH,gen

nebo
COPH,gen

[%]/[-]

Ú�innost
distribu-

ce
energie

na
vytáp�ní

ηH,dis

[%]

Ú�innost
sdílení
energie

na
vytáp�ní

ηH,em

[%]

Referen�ní budova

obytné prostory

x

Plynový
kondenza�níkotel

x

Zemní plyn

x

100,0

x

12,0

80,0

93,0

85,0

87,0

80,0

88,0

b.1.b) požadavky na ú�innost technickéhosystému k vytáp�ní

Hodnocená
budova / zóna

Typ zdroje

[-]

Ú�innostvýroby
energie zdrojem

tepla
ηH,gen

nebo
COPH,gen

[%]/[-]

Ú�innostvýroby
energie

referen�ního
zdroje

tepla ηH,gen,rq

nebo
COPH,gen

[%]/[-]

Požadavek spln�n

[ano/ne]

obytné prostory Plynový kondenza�níkotel 93,0 80,0 ANO

Poznámka
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.5.a) p�íprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova / zóna

Systém
p�ípravy

TV
v budov�

[-]

Energo-
nositel

[-]

Pokrytí
díl�í

pot�eby
energie

na
p�ípravu

teplé
vody

[%]

Jmenovitý
p�íkon pro
oh�ev TV

[kW]

Objem
zásobníku

TV

[litry]

Ú�innost
zdroje

tepla pro
p�ípravu

teplé
vody
ηW,gen

nebo
COPW,gen

[%]/[-]

M�rná
tepelná
ztráta

zásobníku
teplé vody

QW,st

[Wh/(l·den)]

M�rná
tepelná
ztráta

rozvod�
teplé vody

QW,dis

[Wh/(m·den)]

Referen�ní budova

nep�ímotopný
zásobník

x

centrální

x

Zemní plyn

x

100,0

x

16,0

x

40

85

93,0

7

0,9

150

132,2
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b.5.b) požadavky na ú�innost technickéhosystému k p�íprav� teplé vody

Hodnocená
budova / zóna

Typ systému
k p�íprav�
teplé vody

[-]

Ú�innostzdroje
tepla pro p�ípravu
teplé vodyηW,gen

nebo COPW,gen

[%]/[-]

Ú�innost
referen�ního zdroje
tepla pro p�ípravu
teplé vodyηW,gen,rq

nebo COPW,gen

[%]/[-]

Požadavek spln�n

[ano/ne]

nep�ímotopný zásobník centrální 93,0 85,0 ANO

Poznámka
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.6) osv�tlení

Hodnocená
budova / zóna

Typ
osv�tlovací
soustavy

[-]

Pokrytí díl�í
pot�eby energie

na osv�tlení

[%]

Celkový elektrický
p�íkon osv�tlení

budovy

[kW]

Pr�m�rný m�rný p�íkon
pro

osv�tlení vztažený
k osv�tlenosti zóny

pL,lx

[W/(m2·lx)]

Referen�ní budova

obytné prostory

Budova celkem

x

obytné prostory

x

100,0

x

0,176

0,176

0,05

0,05
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Energetická náro�nost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a díl�í dodané energie v budov�

Hodnocená
budova

zóna

Vytáp�ní
EPH

Chlazení
EPC

Nucené
v�trání

EPF

NV1 NV2

P�íprava
teplé
vody
EPW

Osv�tlení
EPL

Výroba z OZE
nebo

kombinované
výroby elekt�iny

a tepla

OZE I OZE E

Zóna 1 � � � � � � �

Nucené v�trání :

Výroba z OZE :

NV1 - bez úpravy vlh�ením

OZE I - pro budovu

NV2 - s úpravou vlh�ením

OZE E - i dodávku mimo budovu

b) díl�í dodané energie

Budova Pot�eba
energie

[kWh/rok]

Vypo�tená
spot�eba
energie

[kWh/rok]

Pomocná
energie

[kWh/rok]

Díl�í
dodaná
energie

[kWh/rok]

M�rná díl�í
dodaná ener.
na celkovou
energeticky

vztažnou
plochu AE

[kWh/(m2·rok)]

Vytáp�ní

Chlazení

V�trání

Úprava
vzduchu

P�íprava TV

Osv�tlení

Referen�ní

Hodnocená

Referen�ní

Hodnocená

Referen�ní

Hodnocená

Referen�ní

Hodnocená

Referen�ní

Hodnocená

Referen�ní

Hodnocená

7 145

6 194

0

0

2 861

2 861

503

493

13 135

8 699

0

0

4 130

3 609

503

493

63

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 198

8 730

0

0

0

0

0

0

4 130

3 609

503

493

92,5

61,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,0

25,3

3,5

3,5
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c) výroba energie umíst�ná v budov�, na budov� nebo na pomocných objektech

Typ výroby

jednotky

Využitelnost
vyrobené
energie

Vyrobená
energie

[kWh/rok]

Faktor
celkové
primární
energie

[-]

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

[-]

Celková
primární
energie

[kWh/rok]

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok]

Kogenera�ní
jednotka EPCHP -
teplo

Kogenera�ní
jednotka EPCHP -
elekt�ina

Fotovoltaické
panelyEPPV -
elekt�ina

Solární termické
systémy QH,sc,sys -
teplo

Jiné

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Budova

Dodávka
mimo

budovu

d) rozd�lení díl�ích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie
   podle energonositel�

Energonositel

Díl�í
vypo�tená
spot�eba
energie/

Pomocná
energie

[kWh/rok]

Faktor
celkové
primární
energie

[-]

Faktor
neobnovitelné

primární energie

[-]

Celková
primární
energie

[kWh/rok]

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok]

Zemní plyn

Elekt�ina ze sít�

12 308

524

1,1

3,2

1,1

3,0

13 539

1 676

13 539

1 571

Celkem 12 832 x x 15 214 15 109
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e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)

(7)

(8)

(9)

Referen�ní budova

Hodnocenábudova

Referen�ní budova

Hodnocenábudova

[kWh/rok]

[kWh/(m2·rok)]

17 829,9

12 831,5

125,0

90,0

Spln�no
(ano/ne)

ANO

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)

(11)

(12)

(13)

Referen�ní budova

Hodnocenábudova

Referen�ní budova

Hodnocenábudova

[kWh/rok]

[kWh/(m2·rok)]

20 687,6

15 109,5

145,1

106,0

Spln�no
(ano/ne)

ANO

g) primární energie hodnocené budovy

(14)

(15)

(16)

Celková primární energie

Obnovitelnáprimární energie

Využití obnovitelnýchzdroj� energie
z hlediska primární energie

[kWh/rok]

[kWh/rok]

[%]

15 214,2

104,7

0,7
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Záv�re�né hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s tém�� nulovouspot�ebou energie

V�tší zm�na dokon�enébudovy nebo jiná zm�na dokon�enébudovy

Budova užívaná orgánem ve�ejné moci

Prodej nebo pronájem budovy nebo její �ásti

Jiný ú�el zpracování pr�kazu

Spl�uje požadavekpodle §6 odst.1

T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Spl�uje požadavekpodle §6 odst.2 písm. a)

Spl�uje požadavekpodle §6 odst.2 písm. b)

Spl�uje požadavekpodle §6 odst.2 písm. c)

Pln�ní požadavk�na energetickounáro�nost budovy se nevyžaduje

T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovoudodanouenergii

T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovoudodanouenergii

T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovoudodanouenergii

T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovoudodanouenergii

ANO

B

Identifika�ní údaje energetického specialisty, který zpracoval pr�kaz

Jméno a p�íjmení

�íslo oprávn�ní MPO

Podpis energetickéhospecialisty

Ing. Karel Puhaný

0541

Eviden�ní �íslo ENEX

Eviden�ní �íslo ENEX

Datum vypracování pr�kazu

Datum vypracování pr�kazu 24.11.2016

Zdroj informací

Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis


